采购需求
一、项目名称：正阳县中医院采购医疗设备项目
二、项目背景介绍：正阳县中医院为加强基础服务能力，补充医院短板，创建三级医院，增强基本医疗服务水平，提高医疗服务质量，提升人民群众的就医体验，根据临床工作及学科发展需求，经研究决定，拟采购肾病科设备一批。
三、招标范围：正阳县中医院拟采购肾病科设备一批。本项目不分包，具体内容详见如下；
	序号
	标的物名称
	数量
	预算金额（元）
	备注

	1
	透析机（单泵）
	16台
	3850000.00
	核心产品为：透析机（单泵）、血滤机（双泵）、透析水处理机

	[bookmark: _Hlk82446871]2
	血滤机（双泵）
	4台
	
	

	3
	空气消毒机
	5台
	
	

	4
	透析水处理机
	1套
	
	


四、技术要求：
	序号
	标的物名称
	数量
	仪器应用
	参数要求

	1
	透析机（单泵）
	16台
	1、终末期肾病
2、急性肾损伤
3、药物或毒物中毒
4、严重水、电解质和酸碱平衡紊乱
5、其他（严重高热、低体温，以及常规内科治疗无效的严重水肿、心力衰竭、肝功能衰竭等）
	1血液透析机不小于12英寸彩色触摸显示屏。
1.1机器使用期限≥10年
1.2具备异常报警功能
2透析液
2.1透析液流量范围：300～800ml/min 
2.2透析液导电率监测范围：13～15 ms/cm
2.3反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度
3压力
3.1动脉压范围:  -400～＋400 mmHg
3.2静脉压范围: -50～＋390 mmHg	
4 机器具备透析液温度曲线，透析液流量曲线，肝素曲线等个性化治疗方案
5血泵流量： 0，50～600ml/min可调
6 具有定时器提醒功能,可以输入提醒信息
7肝素注射: 0.1～10ml/h
8漏血检测与报警: 光学原理检测
9超滤率: 0, 100～4000ml/h，误差 <1%
[bookmark: _Hlk196466033]10超滤曲线:可存储设定固定曲线和自定义曲线，满足个性化透析
11具有透析过程中补液功能，能够自动计算总补液量。
12配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用不少于140人
13标配透析充分性功能: 显示Kt/v值
14标配血压计
15可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录
16水供应，水压：0.5-6.0bar
17具有自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断
18标配内置电池, 保证机器停电后最少使用≥20分钟

	2
	血滤机（双泵）
	4台
	同单泵透析机，下列情况更具有优势：
1、透析不充分
2、透析相关的淀粉样病变
3、心血管功能不稳定
4、神经系统并发症
	1.静脉压监测显示范围:-200~+350mmHg，±5mmHg
2.动脉压监测显示范围:-400~+400mmHg,±5mmHg
3.动脉血泵流量:30-600ml/min
4.血泵管径可调，方便各种管路的使用
5.具备肝素泵自动注入和追加功能，具备快注功能。
6.具备漏血检测功能，采用光电监测方式。
7.具备透析温度监测功能。
8.透析液流速:300-700ml/min可调。
9.透析液温度可控范围33°C-40°C
10.透析液电导率可任意设置曲线。
11.透析液配方可兼容任意品牌透析机配方，并保存二种以上的透析液方案。
12.配备原厂同品牌透析液过滤器，可产生高纯度的透析液。
13.超滤系统:超滤率:0-5000ml/h，可调.
14.具有个性化超滤程式。
15.具有热消毒功能，消毒、脱钙一次完成。
16.消毒结束后可自动进入关机或待机状态。
17 待机模式，设备可自动定时内部循环，确保病患安全治疗
18.消毒模式为单通道消毒，避免交叉感染。
19.置换液量范围可达18L/h，并可定量追加置换液。
20.置换液注入方式可进行前/后稀释补液，并可在治疗过程中自由切换。
21.停电时，储备电池支持体外循环≥20分钟并能正常使用所有监测功能。
22.具备尿素清除率监测
23.具有原装电子血压监测器及模块
24.可安装内毒素滤器，实现超纯透析
25.采用密闭式超滤系统（容量控制）。
26.全中文操作系统（含治疗报警界面，工程维修界面

	3
	空气消毒机
	5套
	适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）消毒后空气中细菌总数：部分Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准
	吊顶式：适用体积要求：150m2.。
循环消毒风量：1500m2/h

	4
	透析水处理机
	1套
	产出水质符合国家血液透析用水标准
	
(1) [bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc25070]工作条件与电气参数（提供检验报告）
适用于环境温度+5℃——+40℃之间，相对湿度30-80%；
工作电压：三相380V±10%，50Hz连续工作；
(2) [bookmark: _Toc20937][bookmark: _Toc8326]产水量：≥ 2000L/h（25℃），水质符合YY0572-2015标准；
(3) [bookmark: _Toc19316][bookmark: _Toc10753]设备具体配置要求：
(1) 全自动源水加压系统两套
(2)  全自动多介质过滤器一套	
(3)  全自动活性炭罐一套
(4) 全自动软化器一套
(5) 双级反渗透主机一套
(6)  管道热消毒系统一套 
(4) [bookmark: _Toc14313][bookmark: _Toc29813]设备性能要求：
(1) 预处理采用自动化控制阀门；采用避光罐体，耐压不小于150PSI。
(2) 独立的热消毒系统，不和反渗透主机共用，屏幕不小于10英寸。知名PEX管路。（产品注册证需体现热消毒装置）
(3) 热消毒具备强制终止功能，可立即终止当前进程，进入清洗过程，热消毒升温、消毒、清洗、待机的过程显示，及系统温度、压力值等的状态显示。
(4) 多介质过滤器采用优质石英砂和锰砂混合填料；活性炭罐采用活性炭填料，碘吸附值≥1000mg/g;软化罐采用优质树脂填料。
(5) 反渗透膜要求Ro-8040节能型超低压反渗透膜不少于5支。
(6) 具有水源保安过滤器，全自动变频控制。整机所有高压泵品牌须与注册检验报告一致。（提供检测报告）
(7) 采用数字仪表进行在线监测，具备仪表校正功能，电导率、压力、温度和流量实时传输。
(8) 具备系统温度控制系统，对主机进水进行连续温度监测和保护功能，夜间自动间隔循环模式；
(9) 具有渗漏检测功能，病房待机防渗漏在线检测功能，可有效防止无人值守时，设备漏水对公共财物的损坏。（提供检测报告）
(10) 中英文界面显示，PLC/电器件，不小于10英寸平板人机交互界面提供稳定快速的控制响应，真彩触摸，工艺流程动态显示，各元件的运行情况更直观。（提供检测报告）
(11) 用户使用权限设定功能，通过密码登录，确保不同的操作人员有不同的操作权限。（提供检测报告）
(12) 营运数据分析系统，对系统总产水量、系统总用水量、预处理累积处理水量、一二级渗透膜累积处理水量等；对主要部件运行次数及时间，监测记录。（提供检测报告）
(13) 浓水排放控制：可对系统排水根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。
(14) 设备具有双级全自动化学消毒功能，具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式，流程式操作；
(15) 设备具有全自动故障运行模式，故障一级和故障二级模式；可全自动运行时间表，并自动切换到待机清洗模式，系统的自清洁功能正常运行。
(16) 设备具有激活测试模式，手动自动可切换，；可进行应急状态供水。设备一级泵和二级泵有低液位、低压保护功能，泵的进水液位、压力低时，泵停机保护。（提供检测报告）
(17) 全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。
(18) 设备注册设计使用年限不少于10年。（提供相关证明材料）


五、商务要求：
	质量标准
	全新原厂合格产品，执行国家相关标准、行业标准等标准规范；其中透析水处理机产水水质符合YY0572-2015《血液透析及相关治疗用水》标准。

	质量保证期
	自设备验收合格之日起3年

	验收标准
	满足国家、行业及采购人验收标准

	[bookmark: _Toc101881256][bookmark: _Toc103092200][bookmark: _Toc103585369]合同签订时间
	中标通知书发出之日起2个工作日内

	交货期及交货地点
	交货期：签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
交货地点：正阳县中医院

	合同履行期限
	自合同生效至质量保证期结束。

	[bookmark: _Toc101881260][bookmark: _Toc103585373][bookmark: _Toc103092204]付款方式
	合同签订后支付合同款的30%作为预付款（中小微企业50%），验收合格后一次性付清剩余全部货款。

	售后技术服务要求、售后服务保障或维修响应时间要求
	供应商具有完善的售后服务体系及详细的售后服务计划。负责安装、调试，并保证设备正常运行，供应设备全生命周期的零部件，由原厂工程师对需方管理操作人员免费进行一次培训。保修期内，定期回访、巡检客户设备。接到维修通知时2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内解决问题。


六、采购人对项目的特殊要求及说明
	采购人的特殊要求及说明
	1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。
3、供应商应根据招标文件的要求提供技术响应表、商务响应表等内容以对招标文件作出响应。
4、供应商需提供质量保证措施、供货及安装方案、紧急情况处理预案。



